Information zur Einfiihrung der

Gesplitteten Abwassergebiihr

mit Erlauterungen zum Ausfiillen des Erhebungsbogens

Seit dem 11. Mérz 2010 sind die Gemeinden Baden-Wirttembergs durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes in
Mannheim (Aktenzeichen 2S 2938 / 08) verpflichtet, die Abwassergebiihren nach Schmutz- und Regenwasser getrennt zu
berechnen. Die bisher ausschlief$lich an die bezogene Frischwassermenge gekoppelte Gebihrenabrechnungist aufgrund der
Rechtsprechung kiinftig nicht mehr zul&ssig.

Dies bedeutet nicht, dass eine neue oder zusatzliche Gehiihr erhoben wird. Es wird lediglich die bisherige, auf der
Bemessungsgrundlage des verbrauchten Frischwassers berechnete Abwassergebiihr in zwei unterschiedliche Gebihren-
anteile aufgetrennt (,gesplittet”).

Der erste Anteil ist die kiinftige Schmutzwassergebiihr. Die jahrlich anfallenden Kosten fur die reine Schmutzwasser-
beseitigung werden dabei proportional nach der jeweils verbrauchten Frischwassermenge pro Haushalt aufgeteilt. Die neue
Schmutzwassergebiihrist aufjeden Fall geringer als die bisherige Abwassergebiihr.

Der zweite Anteil ist die kiinftige Regenwasser- oder Niederschlagswassergebiihr. Die ebenfalls jahrlich anfallenden Kosten
fur die Regenwasserbeseitigung werden nach dem MaRstab der abflusswirksamen Flache pro Grundstiick aufgeteilt. Die
abflusswirksame Grundstiicksfliche berechnet sich aus den Uberbauten und befestigten Fliachen, die an die Abwasser-
beseitigungsanlagen (Kanalisation und Kldranlage) angeschlossen sind. Da der Niederschlag auf diesen Flachen nicht oder nur
teilweise im Erdreich versickern kann, spricht man von versiegelten Flachen. Die versiegelten Flichen werden nach ihrer Art
unterschiedlich bewertet. Je mehr Fldche auf einem Grundstiick versiegelt ist, desto hoher ist der Anteil der
Niederschlagswassergebiihr, die ein Grundstlickseigentimer zahlen muss.

Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebiihr ergeben zusammen die neue Abwassergebhr.

Durch das Prinzip der gesplitteten {(getrennten) Abwassergebiihr werden die Kosten nach dem Verursacherprinzip aufgeteilt.
Dies flihrt zu einer groReren Gebiihrengerechtigkeit.

Berechnung der Abwassergebiihr friiher Berechnung der gesplitteten Abwassergebiihr heute
Gesamtkosten Kosten der N ' x Kosten der )
der Abwasserbeseifigung Schmufzwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung
geteilt durch gefeilt durch geteilt durch
verbrauchte Frischwassermenge verbrauchte Frischwassermenge abflusswirksame
vewsiagelle Fidche in m2
ergibt ergibt ergibt
Abwassergebuhr pro m? Schmulzwassergebtihr pro m3 Niederschiagswassergebuhr pro m?
verbrauchtem Frischwasser verbrauchtem Frischwasser abflusswirksame versiegelte Fldche

Die Abwassergebiihr ergibt sich aus der Summe beider Gebiihrenanteile.




Haufig gestellte Fragen

Welche Vorteile
bringt die neue
Gebiihr?

Welche
Auswirkungen hat
das auf die einzelnen
Haushalte oder
Betriebe?

Was versteht man
unter der
abflusswirksamen
Flache?

Wie werden die
Flichen ermittelt?

Wie werden
Zisternen
behandelt?

Wie werden die
verschiedenen
Versiegelungen
gewertet?

Ziel der Einfiihrung der getrennten (gesplitteten) Gebihrenberechnung ist eine groRere Ge-
biihrengerechtigkeit, da die anfallenden Abwasserbeseitigungskosten nach dem Verursacherprinzip
aufgeteilt werden. Zudem ist ein stdrkerer Anreiz gegeben, sich umweltbewusst und
ressourcenschonend zu verhalten.

Eigentimer von Ein- und Mehrfamilienhdusern, deren Grundstiicke nur wenige versiegelte Fldchen
aufweisen, werden Gebiihrenentlastungen erfahren. Dahingegen wird die Abwassergebihr fiir
Grundstiicke, die groRflichig versiegelt sind, wie z.B. Einkaufszentren oder Betriebe mit groRflachig
befestigten Hof- oder Parkplatzflachen, hoher werden.

Als Grundlage fiir die Berechnung der Niederschlagswassergeblhr muss die sogenannte
abflusswirksame Fldche pro Grundstiick ermittelt werden. Diese Fldche setzt sich aus den versiegelten
Einzelflichen zusammen, von denen Niederschldge dem 6ffentlichen Kanal zugeftihrt werden. Je nach
Art der Versiegelung sind die einzelnen Flachen unterschiedlich abflusswirksam, d.h. es flieBen be’
gleicher FlichengrdRe unterschiedliche Mengen Niederschlagswasser ab. Befestigte Flachen, wie
beispielsweise eine Terrasse ohne Ablauf, die zum Garten hin geneigt ist und deren abflieRendes
Niederschlagswasser im Garten versickern kann, gelten nicht als abflusswirksam und werden bei der
Gebuhrenerhebung nicht beriicksichtigt.

Die Ermittlung der liberbauten und befestigten Flichen eines Grundstiicks erfolgt aus aktuellen
Luftbildern sowie durch Rickkopplung mit den Grundstiickseigentlimern. Die aus den Luftbildern
ermittelten Flichen werden in einen Erhebungsbogen aufgenommen. Die versiegelten Flachen werden
in einem Lageplan dargestellt, je nach Versiegelungsart unterschiedlich eingefarbt. Der Erhebungs-
bogen wird den Eigentimern zur Uberpriifung zugesendet. Nach evtl. Ergdnzung ist der
unterschriebene Bogen an die Gemeinde zuriickzusenden. Auf der Grundlage der Eintragungen erfolgt
dann die endgiiltige Berechnung der abflusswirksamen Flache.

Eine Zisterne ist eine fest installierte und mit dem Boden verbundene bauliche Anlage zur Sammlung ur%xw)

Speicherung von Niederschlagswasser. Als Zisternen gelten solche Einrichtungen, die ein bestimmtes
Mindestfassungsvermdgen haben. Das Mindestfassungsvermogen ist in der Abwassersatzung der
jeweiligen Gemeinde festgelegt und auf dem Erhebungsbogen ausgewiesen. Fir Zisternen mit
Notiberlauf gilt folgende Regelung. Wenn die auf dem Grundstiick vorhandene Zisterne wenigstens das
Mindestfassungsvermogen besitzt, werden bei Zisternen fur die Regenwassernutzung je m3
Zisternenvolumen ng)a%éngeschlossene versiegelte Flache abgezogen. Bei Zisternen, deren Wasser im
Haushalt oder Betrieb genutzt wird (Brauchwasserzisternen), erhoht sich dieser Abzug auf 15'm? je m?
Zisternenvolumen.

Nach der Gebiihrensatzung der Gemeinde werden drei verschiedene Versiegelungsklassen
unterschieden: In die Klasse der vollstindig versiegelten Flichen fallen normale Hausdacher (Ziegel,
Eternit usw.) sowie jegliche Arten von geschlossenen Asphalt- und Betonbeldgen. Zur Klasse der stark
versiegelten Flichen gehéren alle Arten von Fugenpflastern. Lediglich wasserdurchlassige Oko-
/Porenpflaster zihlen zu den wenig versiegelten Flachen. In die Klasse der wenig versiegelten Flachen
fallen auRerdem Griindicher sowie Schotterrasen, Rasengittersteine, Kies- und wasserdurchldssige
Splittdecken. In Abhingigkeit von der Versiegelungsklasse wird die jeweilige Flache mit einem
Versiegelungsfaktor multipliziert (siehe dazu grafische Darstellung der Versiegelungsklassen mit
Faktoren).
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Farbe im Lageplan Versiegelungs-

vollstandig versiegelt zum Erhebungshogen faktor
Ziegel Beton Bitumen Darstellung der
Bodenfliche - VerSIegelu.ngs-
1,0 klassen mit
Dachflache - Versiegelungs-
faktoren
stark versiegelt
Verbundsteine Pflaster Platten Rasenfugenpflaster
. e 7~
" Bodenflache 0,7

wenig versiegelt

Griindach $ Rasengittersteine
¥4 !*_@ Bodenfliche
G——
Pale™ 0,4
tm Griindach - 4
L=
nicht versiegelt Bodenflache [l 0,0

Erlduterungen zum Ausfiillen des Erhebungsbogens

Der Erhebungsbogen besteht aus einem Lageplan und einem tabellarischen Teil. Jeweils im Kopf des Erhebungsbogens befinden
sich Angaben zum veranlagten Grundstlick und zum Geblihrenschuldner.

Bitte kontrollieren Sie diese Angaben aufihre Richtigkeit und nehmen Sie bei Bedarf die entsprechenden Korrekturenvor.

L 2um Er "(Jberbaute und befestigte Flachen"
- Bifte lesen Sie vor der das e A direki In den Bogen oin -

Im Lageplan ist das betreffende Grundstiick blau
O-Ne ! o umrandet. Innerhalb des blau umrandeten Grund-

Gemarkung: Muslerhausen 2
Grundstiick: Mustersirafie 2 oder Verwaller: 12345 Musterhausen

Flurslick Nr.: 1234 Grundulicksfiache inm?; 334

stiickes sind die einzelnen versiegelten Fldchen,

welche im Luftbild erkennbar sind, mit unter-

\ schiedlichen Farben dargestellt.

e Die Bedeutung der einzelnen Farben kénnen Sie
der obigen Darstellung der Versiegelungsklassen
entnehmen.

e Durch die Bezeichnung der Uiberbauten und ver-
siegelten Flachen mit einem vorangestellten
Nund einer fortlaufenden Nummer kann die
Verbindung zu den Angaben im tabellarischen
Teil hergestellt werden.

® Bitte unbedingt beachten!
Nehmen Sie Anderungen im Lageplan nur vor,

wenn versiegelte Flachen fehlen oder falsch
dargestellt sind. Alle anderen Anderungen
kénnen im tabellarischen Teil des Erhebungsbo-

l . L [ et 1250 gensvorgenommen werden (s. ndchste Seite).
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Im tabellarischen Teil wird unterschieden nach Dachflachen und befestigten Bodenfldchen. Jede Flache tragt

eine Bezeichnung, so dass sie im Lageplan eindeutig auffindbar ist. Die GréRe der Flachen ist in m” angege-
ben. Die aus dem Luftbild erkennbare Dachart bzw. Versiegelungsklasse ist fir jede Flache eingetragen
(Kennzeichnung mit einem Kreuz). Hier kdnnen Anderungen vorgenommen werden, wenn die Vor-
eintragung nicht den tatsachlichen Verhaltnissen entspricht. Ihre Mithilfe ist insbesondere erforderlich fir
die Feststellung, ob lhre Dachflichen bzw. befestigten Bodenflachen in das 6ffentliche Abwassernetz -
unabhingig ob direkt oder indirekt liber die 6ffentliche Verkehrsflache - (Spalte 1), in eine Zisterne mit
Uberlauf (Spalte 2) oder in eine Zisterne ohne Uberlauf bzw. nicht ins 6ffentliche Abwassernetz einleiten
{Spalte 3). Bitte berichtigen Sie bei Bedarf die Eintragung. Fir den Fall eines Anschlusses an eine Zisterne
geben Sie bitte die Art der Zisternennutzung und das Speichervolumenin m*an.

Wenn Sie alle Anderungen vorgenommen haben oder auch fiir den Fall, dass kein Anderungsbedarf
vorliegt, vergessen Sie bitte nicht, den Erhebungsbogen zu unterschreiben. Mit Ihrer Unterschrift versichern
Sie, dass Sie alle Daten vollstandig und richtig angegeben haben. Zur Gewahrleistung der Richtigkeit Ihrer
Angaben kénnen stichprobenartige Vergleiche vor Ort vorgenommen werden. Senden Sie nun den ausge-
flllten Erhebungsbogen an die Gemeindeverwaltung. Das Duplikatist fir Ihre Unterlagen bestimmit.

Beispiel zum
Ausfiillen des
Erhebungsbogens

Hier ankreuzen,
wenn eine Flache
an eine Zisterne
mit Uberfauf |
angeschlossen ist

Andern Sie bei
Bedarf die

Dachart bzw. die
Versiegelungsklasse
durch Streichen
und Ankreuzen

Nicht vergessen!
Telefonnummer,

Bitte beachten Sie die Riicksendefrist im Anschreiben!

Erhebungsbogen “"Uberbaute und befestigte Fiichen”
- Bitte lesen Sie vor der Bearbeitung das beiliegende informatiansblatt und tragen Anderungen direkt in den Bogen ein -

Die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben wird bestatigt:

ID-Nr.: 234500001234000 Eigentamer/ Mustermann, Hans
Gemarkung: Musterhausen Nutzungsberechtigter Musterstrale 2
Grundstick: Musterstralie 2 oder Verwalter: 12345 Musterhausen
FlurstQck Nr.: 1234 Grundstacksflache inm* 334
. Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
Dachflichen s : P
Dachart Niederschlagspasser wird ...
Bez Grole Normal- Gran- eingeleitet eingeleitet nicht elngeleitet
(m?) dach dach in Kanal in Zisterne mit Versickerung/Gewasser
direkt/indirekt Jlberlauf Zjgteme ohne Uberlauf
Vi 39 [m} = m P E—
V2 40 = o o
Zisterne (Brauchwassernutzung) [J Speichervolumen: m Mindestvolumen nach
Zisterne (Gartennutzung) » Speichervolumen: .. m <_.__G‘wgrj'\va:rm::es\;aizn.on41; 25m?
Befestigte Bodenflichen
Verslegelungsklasse Niederschlagswasser wird ...
Bez. Gmfte vollstandig stark wenlg itet nicht ei
(m?  versiegelt versiegett versiegelt  in Kanal inZisteme mit  Versickerung/Gewassser
direkt/indirekt  Uberlauf Zisterne ohne Uberlauf
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Bemetkungan

Hier ankreuzen,
wenn eine
Flache nicht in
die Kanalisation
einleitet bzw. an
eine Zisterne
ohne Uberlauf
angeschlossen
ist

Hier geben Sie
die GrolRe und
Art lhrer
Zisterne an

Erganzen Sie ggf.
zusatzliche
versiegelte Flachen
bzw. Teilflachen

abflusswirksame
Fliche

39m’
-24m’
40 m’
55m’
28m’
83 m’

Datumund |77 Telefon:,...........
Unterschrift! e e

Beispiel fiir die Auswertung eines ausgefiillten Erhebungshogens:

Die Beispielberechnung ist fiir den = Ll

ob;en atuf”gtef;hrten Ef:hebuggsbéghen Vi 39 m’x 1,0 -

aufgestellt. Demnach ergeben sic . 2 _

als Kalkulationsgrundlage fir die GOZEInZSESR b mz . N

Niederschlagswassergebiihr 76 m? v2 40mx 1,0 o

abflusswirksame Fliche. Summe Dachfléchen
V3 70m’x 0,4 e

Summe:
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